
Engedje szabadon fantáziáját a látványos, fakulásmentes1,
fotómin�ség� képekkel, amelyeket a sokoldalú, széles formátumú
HP Designjet 30 nyomtató gazdag, világos és azonos min�ség�
színekben ad vissza.

HP Designjet 30 nyomtató sorozat

Ideális grafikus tervez�k számára, akiknek kivételes képmin�ségre és szính�ségre van szükségük kompozícióik, szedéseik, makettjeik
és jóváhagyási példányaik kinyomtatásához úgy, hogy nem kell értük külön pénzt kiadni. A hivatásos fényképészek ragyogó,
fényképmin�ség� nyomatokat készíthetnek, amelyek a hagyományosan feldolgozott fényképekhez képest jobban ellenállnak
a fakulásnak, a nyomdai el�készít� szakemberek pedig színhelyes jóváhagyási példányokat állíthatnak el� egy óra leforgása alatt.

Sziporkázzon megbízható, fakulásmentes1 fotómin�ség� képekkel!

• A különleges összetétel�, festék alapú HP tinták a hagyományosan feldolgozott fényképekhez képest jobban ellenállnak
a fakulásnak1, és változatos színmélységet, alig látható pontokat és egyforma fényességet biztosítanak. 

• Szembet�n� képeket állíthat el� maximum 2400 dpi felbontásban és négy pikoliteres tintacsepp méretben, amely ragyogó
életszer� színeket, valós részleteket, nagyobb kontrasztot és egyenletes tónusátmeneteket biztosít. 

• A legszebb eredményeket érheti el, ha nyomtatóját a HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss, Satin and Matte (premium
plus fényes, szatén, matt fotó- és próbanyomat) papírokkal együtt használja.

Minden nyomtatásánál azonos min�ség� színeket kap, és minden jóváhagyási példányán kiváló pontosságot érhet el.

• Azonos min�ség� pontos színeket ér el az automatikus zárt hurkú színkalibrációval és a beépített színérzékel�vel,
amely a HP nyomtatófejekkel és tintákkal kölcsönhatásban automatikus nyomtatófej-igazítást tesz lehet�vé. 

• Élvezheti a továbbfejlesztett színkezelést a külön rendelhet� HP szoftveres RIP2 segítségével, amely automatikus PANTONE®

kalibrációt, CMYKplus és ofszet emulációt nyújt Önnek. 
• A munkamenet szính�ségét biztosíthatja olyan meghajtóprogrammal, amely támogatja a HP Designjet 30gp típusban

meglév� RGB ICC profilokat és a GretagMacbeth Eye One Display kalibrációt.

Ezzel a sokoldalú grafikus nyomtatóval akár túlméretes A3-ig olyan méretben nyomtathat, amilyenben szeretne.

• Nem kell ollózgatni és ragasztgatni, vagy külön pénzt kiadni, mivel a képeslap mérett�l a túlméretes A3-ig normál
üzemmódban oldalanként 4 perc sebességgel kiváló min�ség� képeket nyomtathat. 

• Jóváhagyási példányok gyors kinyomtatásához használja a vázlat üzemmódot. 
• Az Apple ColorSync kompatibilitás optimalizáltan biztosítja a könny� színillesztést a teljes mélység� színskálára

a munkafolyamat során. 
• Ez az igen sokoldalú eszköz az Ön grafikus alkalmazásain keresztül közvetlenül, vagy még bonyolultabb beállítási

lehet�ségekhez külön rendelhet� szoftveres RIP segítségével kínál színkezel� tulajdonságokat.

1 A Wilhelm Imaging Research, Inc. tesztjei alapján HP 85 tintapatronok és HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss (premium plus fényes fotó-
és próbanyomó) papír felhasználásával maximum 73 év

2 Nem tartozék, külön kell megvásárolni
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M�szaki specifikáció
Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras
Nyomtatófej fúvókái 304 
Nyomtatási sebesség A dokumentum típusa Normál Legjobb
(Maximum # perc oldalanként) Színes grafika A3 Fényes papír: 4 perc oldalanként Fényes papír: 6 perc oldalanként
Nyomtatási min�ség Színes: 2400 x 1200 dpi
Vonalpontosság ± 0,2% 
Legkisebb vonalvastagság 0,04 mm
Memória 32 MB, maximum: 32 MB
Nyomtató-parancsnyelvek PCL 3-GUI RGB 24 bites árnyalatos tónus

Opcionális: Adobe® PostScript® 3™ szoftveres RIP-pel
Papírméretek Alapkiépítésben: Levelez�lap, A4, A3, A3+, A, B, B+. Nem szabványos: 88 x 127 – 330 x 483 mm
Maximális papírhossz Lap: 483 mm
Maximális papírszélesség 330 mm
Papírtípusok HP Premium Plus Photo Paper (premium plus fotópapír), illetve más HP fotópapír, fényes, félfényes és matt próbanyomó papír,

sima papír, tintasugaras, fényezett, vastag fényezett papír.
Nyomtatási margók Fent: 5 mm, lent: 12 mm, bal: 5 mm, jobb: 5mm
Legnagyobb nyomtatható hosszúság 5,8 m
Papíradagoló tálcák Alapkiépítésben: 1 (A3+ méret); opcionális: 1 (A3+ méret)
Papírkezelés, dokumentum kiszerelés Lapadagoló (adagolótálca, kézi adagolás egyesével, hátsó papírút)
Tartozék meghajtóprogramok Meghajtó Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3) operációs rendszerhez, PCL 3-GUI Windows® meghajtó (Microsoft® Windows 95, 98,

Me, NT 4.0, 2000, XP), AutoCAD 2000 meghajtó támogatással
Illesztések és csatlakoztathatóság HP Designjet 30 nyomtató: USB 1.1 (USB 2.0 kompatibilis), Centronics párhuzamos IEEE-1284 (ECP kompatibilis), 1 EIO b�vít�hely

HP Designjet 30n/gp nyomtató: alaptípus, továbbá HP Jetdirect 615n
Opcionális: HP Designjet 30 nyomtató: HP Jetdirect 615n, 680n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x
HP Designjet 30n/gp nyomtató: HP Jetdirect 615n nyomtatószerver Fast Ethernet

Operációs rendszerekkel való kompatibilitás Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows NT® 4.0 Server, 2000 Server, XP
A meghajtók frissítésével kapcsolatos legújabb hírek a következ� címen találhatók http://www.designjet.hp.com 

Minimális rendszerkonfiguráció Kétprocesszoros iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5): 128 MB RAM, 
100 MB szabad lemezterület
Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB szabad lemezterület; Microsoft Windows NT®: Pentium II,
300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB szabad lemezterület; Microsoft Windows 2000, 2003: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM,
400 MB szabad lemezterület; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 400 MB szabad lemezterület

Ajánlott rendszerigény Kétprocesszoros iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X): 512 MB RAM, 100 MB szabad lemezterület
Microsoft® Windows® 95, Me: Pentium® II, 300 MHz, 128 MB RAM, 1 GB szabad lemezterület; Microsoft Windows NT®:
Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 2 GB szabad lemezterület; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM,
2 GB szabad lemezterület; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB szabad lemezterület
1 GHz-es kétprocesszoros PowerPC G4, 512 MB RAM

Tartozék szoftverek HP Designjet meghajtók Windows® és Macintosh operációs rendszerhez
Kezel�panel 2 állapotjelz� LED: Bekapcsolva, Figyelmeztetés; 3 gomb: Bekapcsolva, Törlés, OK; tájékoztató ikonokat tartalmazó rész a kijelz�n
Tápellátási igény Bemeneti feszültség 100 – 240 V~ (± 10%) automatikus értékállítás, 50/60 Hz (± 3 Hz), maximum 2 amper
Tápegység típusa Beépített univerzális tápegység
Energiafogyasztás 65 W
Méretek (széles x mély x magas) 723,9 x 441,9 x 223,7 mm/860 x 591 x 400 mm
(csomagolás nélkül/csomagolva)

Tömeg (csomagolás nélkül/csomagolva) HP Designjet 30 nyomtató: 12,5 kg/18,8 kg; HP Designjet 30n/gp nyomtató: 12,5 kg/18,9 kg
Nyomtatókezelés HP Designjet rendszer karbantartás
M�ködési környezet Környezeti feltételek: M�ködési h�mérséklet: 5 °C – 40 °C, javasolt m�ködési h�mérséklet: 15 °C – 30 °C,

m�ködési páratartalom: 20 – 80% relatív páratartalom, javasolt m�ködési páratartalom: 25 – 75% relatív páratartalom,
tárolási h�mérséklet: -20 °C – 55 °C.
Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd 6,4 B(A), hangnyomás: LpAm 50 dB(A)

Min�sítések Biztonsági min�sítések: IEC 950 kompatibilis, EU LVD és EN 60950 kompatibilis, CSA min�sítés az USA és Kanada esetében,
Mexikó NOM-1-NYCE, Argentína IRAM, Kína CCC, Szingapúr PSB, Oroszország VNIIS, Lengyelország ELTEST, Korea KTL.
EMC min�sítések: Megfelel a következ� el�írásoknak: B osztályú termékek, hálózatba kötött A osztályú termékek, EU (EMC irányelv),
USA (FCC-szabályok), Kanada (DoC), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MoC), Kína (CCC), Japán (VCCI), A osztály Korea esetében
(MIC), Tajvan (BSMI). Energy Star®

Garancia Egyéves garancia. Hétf�t�l péntekig munkaid�ben telefonos támogatást, illetve Európa, Közép-Kelet és Afrika legtöbb
országában expressz cseregaranciát tartalmaz. Néhány országban a helyi infrastruktúrától függ�en a támogatásadási
módszerek kissé eltérhetnek. A HP Care Pack-kel Ön a garanciát maximum három évre kiterjesztheti.

Rendelési információk
C7790D HP Designjet 30 nyomtató,

hálózati tápkábel, USB kábel,
nyomtatófej (6 db), tintapatron (6 db),

adagoló tálca/kimeneti papírtartó,
makrotelepít�, felhasználói

dokumentáció CD, üzembe helyezési
plakát, gyors bevezetés a termék

használatába, papírminták,
vev�szolgálati tájékoztató

C7790E HP Designjet 30n nyomtató,
mint a C7790D, továbbá:

HP Jetdirect 615n hálózati kártya
C7790F HP Designjet 30gp nyomtató,

mint a C7790E, továbbá: Eye One
Display GretagMacbeth

monitorkalibrátorral

Papírkezelés
C7794A HP Designjet 250 lapos

papíradagoló tálca

Nagy formátumú hordozóanyagok
Q5486A HP Premium Plus Photo and

Proofing Gloss (premium plus fotó és
fényes próbanyomat papír), B/A3

(330 mm x 483 mm)
Q5489A HP Premium Plus Photo Satin

(premium plus szatén fotópapír), B/A3
(330 mm x 483 mm)

Q5492A HP Photo Matte
(matt fotópapír), B/A3

(330 mm x 483 mm)

Szoftver
Q5671A HP szoftveres RIP a 

Designjet 30 sorozathoz 
(Win és Mac)

Q6641A Best Designer Edition 4.0
for HP (M)

Szolgáltatások és terméktámogatás
U2006A/E HP Care Pack – következ�

munkanapi cseregarancia, hároméves
A nyomtatási anyagok és rendelési kódok teljes

felsorolását tekintse meg a HP honlapján az alábbi
címen: http://www.hp.com/go/designjet, majd

válassza a következ�t: “Printing Materials”

További információkért kérjük, forduljon hivatalos HP dealeréhez vagy a helyi HP kirendeltséghez. Algéria: (0) 61 56 45 43, Ausztria: 0800 242 242, Bahrein: 800 728, Belgium: (078) 15 20 30 (percenként 0,0496 euro),
Bulgária: (+359) 2960 1940, Cseh Köztársaság: +420 261 108 108 (Prága), Dánia: 48 12 10 00, Dél-Afrika: 0800 118 883, Egyesült Arab Emírségek: 8004910, Egyesült Királyság: 08705 474747,
Egyiptom: 532 5222, Észtország: (+372) 6813 823, Finnország: (+358) 0205350 vagy 0205 350, Franciaország: (1) 69 82 60 60, Görögország: (01) 678 96 00, Hollandia: (020) 547 6666, 
Horvátország: (+385 1) 60 60 200, Írország: + 353 1 61 58 200, Izland: (354) 570 1000, Izrael: (972) 9 830 4848, Kazahsztán: +7 (3272) 980 824, Közel-Kelet: 00971 4 883 4427, 
Lengyelország: infolinia 0-800 122 622, Lettország: (371) 800 80 12, Litvánia: 8 800 10000 vagy 8 5 2103333, Luxemburg: (+352) 263 160 34, Magyarország: (+36) 1 382 1111, 
Marokkó (Afrikai régió): +212 22 40 47 47, Németország: 0180 532 6222 (percenként 0,12 euro), Norvégia: 22 73 56 00, Olaszország: (02) 92121, Oroszország: +7 (095) 797 35 00, 
Portugália: (808) 206 001, Románia: (+401) 205 3300, Spanyolország: (91) 634 88 00, Svájc: 0848 88 44 66, Svédország: (08) 444 20 00, Szaúd-Arábia: 800 124 4646,
Szerbia és Montenegró: +381 11 334 21 02, Szlovákia: +421-2-50222111, Szlovénia: +3861 2307 420, Törökország: +90 (216) 579 71 71, Tunézia: 71 891 222, Ukrajna: (380) 44 490 61 20.

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P (“HP”). A HP jelen tájékoztatóban szerepl� információkat el�zetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A HP termékeire
és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísér� jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A jelen tájékoztatóban
foglaltak nem értelmezhet�k az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP nem felel a jelen tájékoztatóban található szerkesztési vagy nyomtatási hibákért.

Kiadásra került Európában, a Közép-Keleten és Afrikában – 04/04 5982-4096HUE

http://www.hp.com
http://www.hp.hu
http://www.hp.com/go/designjet


