Adatlap

HP PageWide Color MFP 774dn

/

A kedvez0 aru szines nyomtatas, a fokozott hatékonysag és a kiemelked§ biztonsag Uj korszaka
Az Uzleti vilag gyorsan valtozik, és aki lassan reagal, az lemarad. Ezért készitette el a HP a HP PageWide MFP-

Ez a nyomtato dinamikus biztonsagot
alkalmaz, amely firmware-frissitések
altal idérél idére frisstlhet. A nyomtato
rendeltetésszer(ien kizarolag eredeti HP
chippel rendelkezd kazettakkal
hasznalhato. A nem HP chippel
rendelkezd kazettak nem biztos, hogy
mukddnek, illetve mikodeés kozben
leallhatnak. Tovabbi informaciok:

Tovabbi tajékoztatas::

www.hp.com/learn/ds
2-sided printing

iR

A3/11x17 inch media Color touchscreen

Elh

HP PageWide technology
color

Alacsony szines nyomtatasi kéltségek’

A HP PageWide technoldgia alacsony szines oldalankénti nyomtatasi kéltség mellett biztositja
avart minéséget.

Még gyorsabban nyomtathat — és még tobbet takarithat meg oldalanként — az altalanos irodai
izemmod bellitasaval 2

A HP-kategorigjaban a leghatékonyabbnak szamitd MFP készilékkel alacsonyan tarthat6 az
energiafogyasztas.>

Minimalis allasid6. Maximalis Gzemid6.

A HP-kategoriajaban a legkisebb karbantartasi igény( HP PageWide MFP készilékekkel
minimalizalhatja a leallasokat.*

Anyomtatasi sebesség akar a percenkénti 55 szines vagy fekete-fehér oldalt is elérheti.”

Microsoft® Word és PowerPoint® fajlokat nyomathat az USB-portrol, amely gyorsan felismeri a
formatumokat és kinyomtatja azokat.®

A HP PageWide MFP szamos kiilénbdz6 tartozékkal kiegészithetd az irodai igényeknek
megfeleléen.

A tdmadasok észlelésére és megallitasara kifejlesztett nagyfoku biztonsag

A beépitett biztonsagi szolgaltatdscsomag gondoskodik réla, hogy az MFP készlék ne
szolgalhasson a tdmadasok belépési pontjaként.

Megvédheti bizalmas adatait. Adjon meg az eszkdzon PIN kadot a nyomtatasi feladat
lekéréséhez.

Egyszer(ien allithat be konfiguracios hazirendeket, és automatikusan érvényesitheti a
bedllitdsokat flottdja minden HP nyomtatdjara.’

A biztonsagi eseményekre figyelmeztet6 azonnali riasztasokkal megakadalyozhatok és
késedelem nélkil kezelhet6k a potencidlis tdmadasok.

Kornyezettudatos fejlesztés

A HP-kategdridja 6sszes MFP készulékénél alacsonyabb energiafogyasztasra tervezett HP
PageWide készulékeket takarékossagra tervezték.

Ez a tobbfunkcios nyomtatd megfelel az 5-6s osztalyu tisztaterekre vonatkozd szigort 1SO-
eléirasoknak, igy érzékenyebb kornyezetekben is hasznalhato.

Csokkentheti 6kologiai labnyomat. Patronjait a HP Planet Partners program keretében
egyszerlien és dijmentesen Ujrahasznosithatja.?

A csendesen miikodé MFP készilékekkel minimalisra csdkkentheti a zajszintet. Még a
kdzellkben dolgozok munkajat sem zavarjak meg.
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Terméknézetek

Aképen a HP PageWide Color MFP (tobbfunkcids késziilék) 774dn lathatd

1.10,9 cm-es (4,3 hivelykes) forgathato, szines érint6képernyd

2. Kdnnyen hozzaférheté USB-port

3. 100 lapos tobbfunkcios 1. talca, tdmogatas 305 x 457 mm (12 x 18 hivelyk) méretig
4. Automatikus kétoldalas nyomtatas

5. Nagy sebességui USB 2.0; 2 USB 2.0-gazdaport (kiilsé kapcsolatokhoz); 1 gigabites 2
Ethernet 10/100/1000T; Opcionalis fax

6. 100 lapos automatikus lapadagold (ADF), kétoldalas dokumentumok beolvasasa

egyetlen miveletben legfeljebb 297 x 432 mm (11,7 x 17 hiivelyk) méret(

dokumentumokhoz

7. A sikagyas lapolvaso legfeljebb 297 x 432 mm (11,7 x 17 hiivelyk) méret(

dokumentumok kezeléséhez hasznalhato 4
8. 500 lapos kimeneti gy(ijté

9. Elllsé ajton keresztili hozzaférés a tintapatronokhoz

10. 550 lapos tobbfunkcios 2. adagoldtalca, tamogatas 297 x 432 mm (11,7 x 17

htvelyk) méretig

Kiegészitok, kellékek és tamogatas

Kellékek MOJ90AE HP 991X nagy kapacitasu ciankék eredeti PageWide patron (~ 16 000 oldal)

MOJ94AE HP 991X nagy kapacitasu bibor eredeti PageWide patron (~ 16 000 oldal)

MOJ9BAE HP 991X nagy kapacitasu sarga eredeti PageWide patron (~ 16 000 oldal)

MOKO2AE HP 991X nagy kapacitasu fekete eredeti PageWide patron (~ 20 000 oldal)

Tartozékok 9UWO1A HP PageWide 550 lapos papirtalca/allvany

9UWO2A HP PageWide 3x550 lapos papirtalca/allvany

9UWO3A HP PageWide 4000 lapos nagy kapacitasu papirtalca/allvany

A7W99A HP PageWide 550 lapos papirtalca

W1B43A HP PageWide nyomtatdéfejtorld készlet

W1B44A HP PageWide szervizfolyadék-tartaly

W1B45A HP PageWide gérgokészlet

W1B47A HP ADF gorgbcserekészlet

Tamogatas és szerviz UA4J9E HP 3 éves, kovetkezé munkanapi szervizszolgaltatasok PageWide Pro 774 MFP készUilékhez hibdsadathordozo-megérzéssel
UA4KOE HP 4 éves, kdvetkezé munkanapi szervizszolgaltatasok PageWide Pro 774 MFP készilékhez hibasadathordozd-megorzéssel
UA4KTE HP 5 éves, kévetkez6 munkanapi szervizszolgaltatadsok PageWide Pro 774 MFP készilékhez hibasadathordozd-megérzéssel
UA4KBPE HP 1 éves, a jétallasi idétartam utan érvényes, kovetkezé munkanapi szervizszolgaltatasok PageWide Pro 774 MFP készllékhez
hibdsadathordozd-meg6rzéssel

UA4K9PE HP 2 éves, a jotallasi idétartam utan érvényes, kovetkez6 munkanapi szervizszolgaltatasok PageWide Pro 774 MFP kész(ilékhez
hibdsadathordozd-meg6rzéssel
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Mdszaki adatok

Tipus HP PageWide Color MFP 774dn

Termékszam 4PZ43A

Szolgaltatasok Nyomtatas, masolds, beolvasas, faxolas (opcionalis)

Vezérl6pult 10,92 cm-es (4,3 hivelykes) szines grafikus kijelz6 (CGD) infravéros érintéképernyével
Nyomtatas

Nyomtatasi technoldgia

HP PageWide technoldgia pigmentalt festékekkel

Nyomtatasi sebesség’

Fekete (A4-es méret, normal (izemm6d) Akér 35 oldal percenként; Szines (Ad-es méret, normal izemmad): Akér 35 oldal percenként;
Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akar 24 oldal percenként; Szines (Ad-es méret, kétoldalas): Akar 24 oldal percenként;
Fekete (Altalanos irodai): Akar 55 oldal percenkent; Szines (Altalanos irodai): Akar 55 oldal percenként;

Elsé nyomat elkészitése?

Fekete (A4-es méret, készenlétb6l): Akar 8,4 masodperc alatt; Szines (A4-es méret, készenlétb6l): Akar 8,5 masodperc alatt;
Fekete (Ad-es méret, alvo allapotbol): Akar 12 masodperc alatt; Szines (Ad-es méret, alvé allapotbol): Akar 11,8 masodperc alatt;

Nyomtatasi felbontas

Fekete (legjobb tizemmad): Akar 1200 x 1200 dpi optimalizalt felbontas 600 x 600 dpi bemeneti felbontasbdl (nem meghatérozott papirra, sima papirra, HP Premium matt
bemutatépapirra és HP matt brosurapapirra); Szines (legjobb Gizemm6d): Akar 2400 x 1200 dpi optimalizalt felbontas 600 x 600 dpi bemeneti felbontasbal (HP Advanced
fotopapirokon);

Mszaki jellemzdk: HP PageWide technoldgia akar 1200 x 1200 optimalizalt dpi, 600 x 600 dpi bemeneti felbontasbal;

Havi terhelhetéség?

Max. 75 000 oldal A4; Ajanlott havi nyomtatasi mennyiség*: 250015 000

Nyomtato intelligens
szoftverfunkcioi

HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP automatikus be- és kikapcsolasi technologia; HP
szinhozzaférés-vezérlés; HP EasyColour; Eliils6 oldali USB-nyomtatas; Nyomtatasi feladatok tarolasa; Nyomtatasi elénézet; Automatikus kétoldalas nyomtatas; Tébb oldal
nyomtatasa egy lapra (2, 4, 6, 9, 16); Levalogatas; Flizet nyomtatasa; Boritok; Talcavalasztas; Méretezés; Alld/fekvé tajolas; Kivalo mindségi szirkearnyalatos és csak fekete
tintas nyomtatas; Altalanos irodai/professzionalis/bemutato dpi nyomtatasi mod; Opcionalis: vezeték nélkili kapcsolat

Szabvanyos nyomtatasi nyelvek

HP PCLXL (PCL6), PCL5, nativ PDF, HP Postscript 3-as szint( emulacio, PJL, JPEG, PCLM

Bet(tipusok és
bettipuskészletek

105 belsé, a HP PCL-b6l elérheté méretezhet6 TrueType bet(ikészlet, 92 bels6, a HP Postscript 3-as szint(i emulaciobol elérheté méretezhet6 TrueType betiikészlet (beépitett
eurd szimbolum); 1 belsé Unicode bettitipus (Andale Mono WorldType); 2 belsé Windows Vista 8 betitipus (Calibri, Cambria); Tovabbi bet(itipusok érhetdk el kiils6 szolgaltatok
altal biztositott flashmemoria-kartyakon; A HP LaserJet bet(itipusok és az IPDS-emulacio a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhetd el

Nyomtatasi tertlet

Nyomtatasi margok Felsd: 4,23 mm, Also: 4,23 mm, Bal: 4,23 mm, Jobb: 4,23 mm; Maximalis nyomtatasi tertilet : 296,5 x 448,7 mm

Keret nélkali nyomtatas

Nem

Nyomtatopatronok szama

4 (egy-egy fekete, ciankék, biborvérds, sarga)

Parhuzamos feladat-
végrehajtas tdmogatott

Nem

Memériakartya kompatibilitasa

16 GB-0s eMMC félvezet6-alapt meghajtd (SSD) a nyomtato operacids rendszere szamara és feladattarolashoz.

Kétoldalas nyomtatas

Automatikus (alapértelmezett) Kézi (illesztéprogram témogatja)

Masolds

Masolasi sebesség®

Fekete (A4, 150): Akar 35 oldal percenként; Szines (A4, ISO): Akar 35 oldal percenként

A masolo miszaki adatai

Kétoldalas masolas, méretezhetdség, képbeallitasok (sotétség, kontraszt, hattér javitasa, élesség), N-up, N- vagy Z-rendelés, tartalom tajolasa, szétvalogatas, fizet,
igazolvany beolvasasa, feladat létrehozasa, széltél szélig, feladattarolas; Maximalis példanyszém: Legfeljebb 9999 masolat; Masolasi felbontas: Legfeljebb 600 dpi;
Kicsinyités/nagyitas: 25-400%;

Masold intelligens
szoftverfunkcioi

Automatikus méretezés, Kicsinyités/nagyitas a lapolvasé tiveglapjarol (25-400 szazalék), Szétvalogatas, Automatikus szinérzékelés, Kétoldalas masolds, Képjavitas (fényerd,
hattér tisztitasa, élesség), Feladatépiteés

Beolvasas

Beolvasasi sebesség

Normal méd (Ad-es méret): Akar 60 kép/perc (fekete-fehér és szines), LEF; Kétoldalas (A4-es méret): Akar 120 kép/perc (fekete-fehér és szines), LEF

Beolvasas fajlformatuma

Szoftveresen tamogatott lapolvasasi fajlformatumok: Bitkép (.bmp), JPEG (jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshetd PDF (.pdf), széveg (.txt), TIFF (.tif)

A lapolvasé miszaki adatai

Lapolvaso tipusa Sikagyas, automatikus lapadagolo (ADF); Beolvasasi technolégia: Contact Image Sensor (CIS) technoldgia; Beolvasas bemeneti médijai: A kezeldpanel
alkalmazasai: Masolas, beolvasas e-mailbe LDAP e-mail-cim keresésével, beolvasas haldzati mappaba, beolvasas USB-meghajtdra, beolvasas Sharepoint szolgaltatasba.
Ugyfélalkalmazasok: Beagyazott webkiszolgalo, HP Scan alkalmazas; Twain verziészama: 2.1-es verzio; Kétoldalas beolvasas (automatikus lapadagold): Igen; Maximélis
beolvasasi méret (sikagy, automatikus lapadagolo): 280 x 432 mm; Optikai beolvasasi felbontas: Akar 600 ppi

A lapolvaso specialis funkcioi

Szoveg/keép optimalizalasa; Képbeallitas; Feladat-létrehozas; Kimeneti mindség beallitdsa; 75-600 dpi valaszthaté beolvasasi felbontas; Automatikus szinfelismerés; Szélek
torlése; Feladatértesités; Ures oldalak kiszlrése; HP gyorsbeallitdsok; Beolvasas és mentés a célhelyekre: halozati mappa, FTP, SharePoint, USB flash meghajto, e-mail; Tovabbi
informaciokért lasd a Szoftver szakaszt.

Olvashato terdlet

Maximalis adathordoz6-méret (stkagyas): 280 x 432 mm; Legkisebb hordozéméret (automatikus lapadagolé): 101 x 152 mm Legnagyobb hordozéméret (automatikus
lapadagold): 280 x 432 mm; A ,hossz( beolvasasi méret” kivalasztésa esetén 216 x 864 mm

Bitmélység/
Szlrkearnyalatszintek

24 bites / 256

Digitalis kildés

Alapkiépités: Beolvasas e-mailbe LDAP e-mail-cim keresésével; Beolvasas halozati mappaba; Beolvasas USB-re; Beolvasas SharePointba; Beolvasas FTP-re; Kildés LAN
haldzati faxra; Kildés internetes faxra; Szinhozzaférés-vezérlés; Nativ engedélyezés és hitelesités; Gyorsbeallitasok; Kétoldalas masolds; Méretezhetdség; Képbeallitas
(sotétség, kontraszt, hattér javitasa, élesség); Tébb oldal egy lapra, N vagy Z sorrend; Tartalom tajolasa; Levalogatas; Flzet; Igazolvanymasolas; Feladat-létrehozas; Széltol
szélig; Feladattarolas

Fax

Fax

Opcionalis, 33,6 kbit/s

A fax mlszaki adatai

Faxmemo6ria®: Akar 500 oldal (fekete-fehér); Faxfelbontés: Alapkiépités: 204 x 98 dpi; Finom: 204 x 196 dpi; Gyorstarcsazas: Akar 1000 hivoszam (egyenként 210 célallomast
tartalmazhat)

Fax szoftvertulajdonsagai

Tarolt faxok, Faxarchivalas, Faxatiranyitas, Méretre igazitas, Faxcimjegyzék, Faxolas helyi haldzatrdl (LAN)/internetrél, Faxszam megerGsitése, Fax Gtemezése szabadsag
idejére

Processzorsebesség 1,2 GHz
Csatlakoztathat6sag
Alapkiépités 2 nagy sebességui USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességli USB 2.0-eszkdz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T halozati port
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Tipus

HP PageWide Color MFP 774dn

Termékszém

4PZ43A

Vezeték nélkdli

Opcionalis, a hasznalatahoz kilén kaphato hardvertartozék sziikséges

Mobil nyomtatasi képesség

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanusitvany; Vezeték nélkili kdzvetlen nyomtatas; Google Cloud Print; Mobilalkalmazasok

Tamogatott haldzati protokollok

IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy tjabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderités, IPP, Secure-IPP, IPsec/tlizfal;
IPv6: DHCPvE, MLDV1, ICMPV6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP kdzvetlen mdd, WS Print

Halozati csatlakoztathatosag

A HP Jetdirect Ethernet beagyazott (normal) nyomtatdkiszolgald révén a kovetkezéket tamogatja: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) tamogatas a gyors
Ethernet- és Gigabit Ethernet-kapcsolaton; IPsec (alaptartozeék)

Merevlemez Nincs. A nyomtato eMMC félvezeté-alapt meghajtot (SSD) hasznal. eMMC memdria alapkiépitésben = 16 GB

Meméria Alapkiépités: 2816 MB a rendszer teljes alapkiépitése; 1280 MB a formazén; 1024 MB az SCB-n; 512 MB az ECB-n; Maximum : 3584 MB a rendszer teljes alapkiépitése; 2048
MB a formazon (1024 MB DIMM-mel); 1024 MB az SCB-n; 512 MB az ECB-n

Papirkezelés

Papirtalcak szama

Alapkiépités: 2; Maximum: Akar 5

Hordozotipusok

Sima papir, HP EcoFFICIENT, HP Premium matt prezentacios papir (120 g), HP matt prospektuspapir (180 g), HP fényes prospektuspapir, HP Advanced fotopapir, Kénny( (60-74
g), Kdzepes (85-95 g), K6zépnehéz (36-110 g), Nehéz (111130 g), Extranehéz (131-175 g), Kartya (176-220 g), Cimkék, Fejléces, Boriték, Nehéz boriték, Elényomott,
El6lyukasztott, Szinezett, Bankpostapapir, Ujrahasznositott, Durva

Hordozé mérete

Egyedi (metrikus): 1. talca: 99,1 x 127 — 304,8 x 457,2 mm; 2-5. talca: 210,1 x 148,1 - 304,8 x 457,2 mm; 3. és 4. nagy kapacitasu adagoldtalca: Csak A4

Tamogatott (metrikus): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 —R; Arch A-R; A4/3; A4 —R; 16K; 197 x 273
mm—R, 195 x 270 mm — R; Executive — R; A5 — R; 16K: 184 x 260 mm — R; B5 (JIS) — R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm;
Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Egyéni méret(i hordozd; Boriték; BS-6s boriték; Boriték #10; C5-0s boriték; Boriték #9; DL boriték; Monarch boriték; C6-os
boriték; Kartyak; A6-os kartotéklap; Egyéni méretli hordozd; Fényképhordozo

Automatikus lapadagolé: A3; Ledger; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6

Médiakezelés

Normal bemenet: 550 lapos univerzalis adagoldtalca; 100 lapos tébbfunkcios talca

Normal kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerako kimeneti tartd

Opciondlis bemenet: Opcionalis 550 lapos talca; Opcionalis kocsi integralt 550 lapos talcaval; Opcionalis kocsi 3 beépitett 550 lapos talcaval; Opcionalis kocsi 2 beépitett 2000
lapos nagy kapacitasu lapadagoloéval

Automatikus lapadagold: 100 lap

Hordozdanyagok stlya ’

1. talca: 60-220 g/m2, 300 g/m? kizardlag fotopapir; 2-5. talca: 60-220 g/mz; 3. és 4. nagy kapacitast adagoldtalca: 60-220 g/m?

Bemeneti kapacitas

1. talca: Lapok: 100; Kartya: 60; Boriték: 15

2. talca: Lap: 550

3. tdlca: Akar 1650 lap 3 x 550 lapos papirtalca esetén; Akar 2 x 2000 lap nagy kapacitasu lapadagolo esetén
Maximum: Legfeljebb 4000 + 550 + 100 lap

Automatikus lapadagold: 100 lap

Kimeneti kapacitas

Alapkiépités: Legfeljebb 500 lap
Boriték: Legfeljebb 50 boriték
Irasvetitd foliak: Egyik sem
Cimkek: Akar 200 lap

Kartyak: Legfeljebb 200 kartya
Maximum: Legfeljebb 500 lap

Kompatibilis operaciés
rendszerek

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17,17.1,17.2,17.3,
18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), 0S macQS 10.12 Sierra, 0S X 10.10 Yosemite, 0S X 10.11 El
Capitan, UNIX, a Windows 10 dsszes 32/64 bites kiadasa (kivéve a tablagépek RT rendszereit), a Windows 7 dsszes 32/64 bites kiadasa, a Windows 8/8.1 sszes 32/64 bites
kiadasa (kivéve a tablagépek RT rendszereit), a Windows Vista 6sszes 32 bites kiadasa (Home Basic, Premium, Professional stb.), a Windows XP SP3 32 bites kiadasai (XP
Home, XP Pro stb.)

Kompatibilis halézati operacids
rendszerek

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix a Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren, Citrix a
Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 rendszeren, Citrix a Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature
Pack 2 és 3) a Windows Server 2008 terminalszolgaltatasok 32/64 bites kiadasaihoz, Citrix XenApp 6.0/6.5 (a Windows Server 2008 R2 terminalszolgaltatasok 32/64 bites
kiadasaihoz), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (a Windows Server 2008 R2 SP1 terminalszolgaltatasok 32/64 bites kiadasaihoz), Citrix XenApp 7.5 (a Windows Server 2012 és 2012
R2 terminalszolgaltatasok 64 bites kiadasahoz), Citrix XenDesktop 5.6 (a Windows Server 2008 R2 terminalszolgaltatasok 32/64 bites kiadasaihoz), Citrix XenDesktop
5.6/7.0/7.5 (a Windows Server 2008 R2 SP1 terminalszolgaltatasok 32/64 bites kiadasaihoz), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (@ Windows Server 2012 és 2012 R2
terminalszolgaltatasok 64 bites kiadasaihoz), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell-tigyfelek (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise
Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell-kiszolgalok (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bites kiadasa (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ flrt- és terminalszolgaltatasok), Windows Server 2003/2003 R2 32 bites kiadasa (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ firt- és
termindlszolgaltatasok), Windows Server 2008 32/64 bites kiadasai (SP2) Standard/Enterprise (+ fiirt- és terminalszolgaltatasok), Windows Server 2008 R2 64 bites kiadasa
(SP1) Standard/Enterprise (+ flrt- és terminalszolgaltatasok), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bites kiadasa (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ flrt- és
terminalszolgaltatasok), Windows Server 2012/2012 R2 64 bites kiadasa Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fiirt- és terminalszolgaltatasok), Windows Server
2016 64 bites Standard/Essential/Datacenter (+ fiirt- és terminalszolgaltatasok)

Minimélis
rendszerkdvetelmények

Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz-es 32/64 bites processzor, 2 GB szabad merevlemez-tertlet, CD-ROM-/DVD-meghajto vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft®
Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz-es processzor (csak 32 bites), 2 GB szabad merevlemez-tertlet, CD-ROM-/DVD-meghajto vagy internetkapcsolat, USB-port,
Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 vagy Ujabb (csak 32 bites): barmilyen Intel® Pentium® Il, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad
merevlemez-tertilet, CD-ROM-/DVD-meghajtd vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8

Mac: Apple® 0S X v10.12 Sierra, 0S X v10.11 El Capitan, 0S X v10.10 Yosemite, legalabb 1,2 GB szabad merevlemez-tertlet; Internetkapcsolat sziikséges; USB-port

Mellékelt szoftverek

HP Device Experience (DXP); HP PCL 6 nyomtato-illesztéprogram; HP szoftvertelepité/-eltavolitd; Mac 0S (idvozléképernyd (a felhasznalokat atiranyitja a
http://www.123.HP.com webhelyre vagy az 0S-alkalmazas letdltési helyére a nyomtatoszoftverek esetében); Online felhasznaldi kézikonyvek

Biztonsdgi felligyelet

Kerberos-hitelesités; LDAP-hitelesités; 2000 felhasznaldi PIN-kad; Halozat: IPSec/tlizfal tanusitvannyal, elére megosztott kulcs és Kerberos-hitelesités, tamogatja a WJA-10
IPsec konfiguracioju bévitmenyt, 802.1X hitelesités (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanUsitvanyok, hozzaférés-vezérlési lista, a HP Trusted Platform Module (TPM) az
alapfelszereltség részét képezi; Adatok: Tarhelytitkositas, titkositott PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabvanynak megfelel6 Microsoft titkositasi konyvtarak
hasznalataval), biztonsagos térlés, SSL/TLS (HTTPS), titkositott hitelesité adatok; Eszkdz: Biztonsagizar-nyilas, USB-port letiltasa; HP biztonsagkezelés: Kompatibilis a
kovetkezokkel: HP JetAdvantage Security Manager, az ArcSight programban feldolgozott és elérhetd eszkdzbiztonsagi rendszernapld-tizenetek, valamint Splunk SIEM-ek;
Tovabbi biztonsagi beallitasok a HP JetAdvantage Security Manager programhoz http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120

Nyomtato kezelése

HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin szoftver; Nyomtatéadminisztratori eréforraskészlet HP Universal Print Driver illesztéprogramhoz

Méret és suly

Nyomtato méretei (Szé x Mé x
Ma)

Legalabb 604 x 604 x 664 mm;
Maximum: 1270 x 1027 x 946 mm;

Csomag mérete (sz x hx m)

790 x 760 x 941 mm

Nyomtaté témege 8

64,8 kg

Csomag sulya

87,5kg

MUikodési kornyezet

Hémérséklet: 15-30 °C
Paratartalom: 30-70% relativ paratartalom
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Tipus

HP PageWide Color MFP 774dn

Termékszém

4PZ43A

Térolasi korulmények

Hémérséklet: Kezdeti beallitas el6tt (nem tisztitott allapot): —40-60 °C; Kezdeti bedllitas utan (tisztitott allapot): 0-60 °C. Ha a nyomtato tarolasa a meghatarozott
legalacsonyabb mUikodési hémeérséklet alatt torténik, akkor hagyni kell, hogy az egység hémeérséklete fokozatosan elérje a meghatarozott mikadési hémérsékletet (a HP
javasolja, hogy hasznalat el6tt 24 oraig hagyja a késziléket az el6irt mikadési hémérsékleten felmelegedni).

Pératartalom: 10-80% relativ paratartalom

Zajkibocsatas: 6,7 B(A)

Hang Hangnyomés-kibocsatas: 53 dB(A) (45 kép/perces nyomtatas)

Kovetelmények: Bemeneti fesziltség: 100-240 V valtoaram, 50/60 Hz;

Fogyasztas: 525 watt (maximalis nyomtatasi teljesitmény), 78 watt (nyomtatas kdzben), 30 watt (készenlétben), 1,22 watt (alvo allapotban), 0,2 watt (automatikus
Tapellatas® kikapcsolas/kezi bekapcsolas), 0,2 watt (kikapcsolva);

Jellemz0 energiafogyasztas: Blue Angel: 1,245 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,473 kWh/hét;
Tépegység tipusa: Belso (beépitett) tapegyseg;

Energiatakarékos technolégia

HP automatikus be- és kikapcsolasi technoldgia

Tanusitvanyok

CISPR 22:2008 A osztaly; CISPR 32:2012 A osztaly/EN 55032:2012 A osztaly; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 6. kiadas, A osztaly
ENERGY STAR® mindsités; EPEAT® Silver
Blue Angel megfelel6ség Igen, Blue Angel DE-UZ 205 — a kompatibilitas csak az eredeti HP kellékanyagok hasznalata esetén biztositott

Szarmazasi orszag

Készdlt Hollandiaban

HP PageWide Color MFP 774dn nyomtat6; HP induld tintapatronok (iizembe helyezés utani kapacitas: 8000 oldal CMY és 10 000 oldal fekete-fehér); Uzembehelyezési

Adoboz tartalma Utmutato; Tamogatasi szorélap; Dokumentacios CD; Tapkabel
Jotdllas Egyéves helyszini jotallas, szerviz és tdmogatas; Egyéves telefonos technikai tAmogatas, csevegé vagy e-mailes tdmogatas
Labjegyzetek

késziilékeivel (2820-7049 eurd), valamint szines tintasugaras/lézer egyfunkciés nyomtatdival (1410-2819 eurt) a 2017. januari/februari allapot alapjan. Az oldalankénti kéltség alapjaul a Gap Intelligence 2017. januari/februari Pricing &
Promotions Report jelentése szolgal, a szerz6désben nem szerepld késziilékek és kellékanyagok dsszehasonlitasa a gyartd legnagyobb kapacitasu festékkazettainak kozzétett adatain alapul, beleértve a hosszu élettartamu
kellékanyagokat, valamint az oldalkapacitast. Az 4tlagos HP-kapacitas az ISO/IEC 24711 szabvany alapjan, alapértelmezett izemmodban végzett folyamatos nyomtatas mellett. A tényleges kapacitas a kinyomtatott oldalak tartalmatol
és mas tényezoktél fliggéen valtozhat. Tovabbi informacio: http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Osszehasonlitas a professzionalis izemmadbeli nyomtatas alapjan.

3 Az energiahasznalati adatok alapjaul az energystar.gov altal 2018 februarjaban jelentett jellemzd energiafogyasztasi (TEC) adatok szolgalnak. Az adatok tigy lettek normalizalva, hogy a HP 20-80 oldal/perc nyomtatasi sebességui,
azonos kategoriaju A3-as szines lézernyomtatoinak és MFP késziilékeinek energiahatékonysagat hatarozzak meg, a tobbi HP PageWide termék kihagyasaval. Az eszkoz beallitasainak flggvényében valtozhat. A tényleges eredmények
ettél eltérhetnek.

4 A kisebb szervizalkatrész-igény a HP azonos kategoriajt A3-as szines lézernyomtataira és MFP készilékeire vonatkozo 2018. februari HP-elemzésen alapul. A szamitasok alapjaul a hosszu élettartamui fogyoeszkézoknek a gyartok altal
megadott, nyilvanosan elérheté és/vagy kdzzétett kapacitasertékei szolgalnak, 600 000 nyomtatott oldalt feltételezve (60% fekete/40% szines nyomtatasi arany mellett).

> AHP PageWide A3-as eszkozok dsszehasonlitasa a HP azonos kategariaju szines tintasugaras/lézeres MFP készilékeinek tobbségével (2820-10 199 eurd kézétti arfekvésben), valamint a szines tintasugaras/lézeres egyfunkciés
nyomtatdival (1410-4099 eur¢ kozotti arfekvesben) 2018. aprilisi adatok alapjan; az egyéb HP PageWide termékek kivételével. A HP PageWide késziilék sebességei altalanos irodai izemmaodban érvényesek, és az elsé oldalt nem
tartalmazzak.

7 Kiilon vasarolhato meg. Tovabbi részletek: http://hp.com/go/securitymanager.

8 A program elérhetdsége valtozo. Tovabbi informacio: http://hp.com/recycle.

M(szaki adatok Jogi nyilatkozat

1Az ISO-nyomtatas sebességének mérése az ISO/IEC 24734 alapjan tortént, az ISO-tesztdokumentumok elsé oldalanak vagy elsé sorozatanak kihagyasaval. Részletek: http://www.hp.com/go/printerclaims.

2Nincs szikseq a fitéelemek vagy a beégetémii bemelegitésére.

3A terhelhetdség az egy hanapban kinyomtathat oldalak maximalis szama. Ezen érték segitségével dsszehasonlithatd a termék teljesitmenye mas HP LaserJet és HP Color LaserJet eszkozokkel, és lehet6vé teszi nyomtatok és
tobbfunkcios nyomtatok megfeleld aranyu izembe helyezését az Gsszekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasznalok igényeinek kielégitése érdekében.

4A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak szama ne haladja meg a késziilékre vonatkozo — a kellékanyagok cseréjének idékazén, az eszkdz kibévitett jotallasi idon tali élettartaman és egyéb tényezék alapjan megadott —
optimalis teljesitménytartomanyt.

5A sebességre vonatkozo adatok a jelenlegi iparagi tesztelési modszerek alapjan frissiltek.

6 Az ITU-T szabvany szerinti 1. probakep alapjan, szabvanyos felbontas mellett. Az dsszetettebb oldalak nyomtatasa vagy a nagy felbontas hasznalata hosszabb id6t és tébb memériat igenyel.

7 AHP PageWide nyomtatasi kellékanyagok kompatibilitasi (itmutatéjaban a nyomtatoval kompatibilisként feltiintetett dsszes HP hordozoanyag sulytol figgetlenil hasznalhato.

8 Tinta behelyezve, nincs adathordozo a talcakban.

9 A tapellatasi igény a nyomtato értékesitési orszagatol és térsegetél fiiggéen valtozhat. Az tizemi feszilltségek atalakitasa tilos. Ez karositja a nyomtatot, és érvényteleniti a termék jotallasat. Az alvé allapot energiafogyasztasa az tigyfel
halozati kapcsoldjanak képességeétdl, a felhasznaloi konfiguraciotol és a haldzati aktivitastol figg.
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A képen lathato termék csak illusztracié. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szerepld informaciok eldzetes értesités nélkil valtozhatnak. A HP termékeire és szolgaltatasaira
kizarolag az adott termékhez, illetve szolgaltatashoz mellékelt, irasban rogzitett jotallasi nyilatkozatban vallalt jotallas érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle tovabbi
jotallast. A HP nem vallal felelsséget a jelen dokumentumban szerepld esetleges technikai vagy szerkesztési hibakért és hianyossagokért. I
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