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Epiletvillamos tervezdi tanfolyam
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A Revit éplletvillamos tervez6i tanfolyam célja, hogy a képzés végeztével a résztvevSk onalldan Iétre tudjanak
hozni egy éplletvillamossagi modellt. Ezt a modellt képesek legyenek pdf-be, dwg-be tervlapokon, feliratokkal
ellatva dokumentalni. A tervlapok mellett alapszint(i dokumentacids listakat és mennyiségi kimutatdsokat

tudjanak késziteni a szoftverben.
Tematika

1. Felhasznaloi feliilet
1.1 A Felhasznaloéi felllet elemei
1.2 A kezel6felilet bedllitasi lehetSségei

2. Revit alapok

2.1. Revit alapelvek

2.2. Kétirdnyu asszociativitas
2.3. Parametrikus O0sszefliggések

3. Nézetek, grafika

3.1 Megjelenitési stilusok

3.2 Méretaranyok

3.3 Alaprajzi nézettartomany

3.4 Szellemszint hozzaadasa

3.5 Nézetek szakaga

3.6 Nézetsablonok

3.7 Nézettipusok (2D, 3D)

3.8 Lathatdsag/Grafika bedllitasok
3.9 Nézetsz(ir6k

3.10 Atmeneti elrejtés/elkiilonités
3.11 Vagasi régiok

3.12 Jelolés elemek vagasa

3.13 Részletességi szint beallitasok

4. Csaladelemek

4.1. Modell elemek lehelyezése

4.2. Modell elemek lehelyezése a Projekt Bongész6bdl
4.3. Csaladelemek betoltése

4.4, Csalddelemek keresése a weben

5. Alapveté mdédosité eszk6z6k

5.1. Elemek kivalasztasa

5.2. Kivalasztas beallitasai

5.3. Kivalasztasok mentése

5.4. Mdsolds és mozgatds

5.5. Forgatas

5.6. Kiosztasok

5.7. Léptékezés

5.8. Tiikrozés

5.9. Vagélap a masolashoz, beillesztési modok
5.10. Elemek felosztdsa

5.11. Formatummadsold

5.12. Elemek illesztése

5.13. Vagas és 6sszemetszés

5.14. Eltolas

5.15. Let(izés

5.16. Torlés

5.17. Geometria egyesitése és kivagdsa
5.18. Feliiletek felosztasa

5.19. Mérés vs. kottdzas

6. Alapvet6é modellezés

6.1. Szintek Iétrehozdsa és mddositasa

6.2. Raszterek |étrehozdsa és médositasa

6.3. Megtort raszterek |étrehozdsa és mddositasa
6.4. Raszterek és szintek megjelenitésének bedllitasai
6.5. Aktiv munkasik beallitasa és megjelenitése

6.6. Referenciasikok létrehozasa

6.7. Targyraszterek
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7. Falak, oszlopok, fodémek, l1épcsdk, tetSk
7.1. Falak Iétrehozasa

7.2. Oszlopok létrehozdsa

7.3. Egyszer( |épcsBk létrehozdasa

7.4. Nyilasok Iétrehozdasa Falakban

7.5. Fodémek létrehozasa

7.6. Fodémnyilasok

7.7. Tet6k létrehozasa (Ferde/Lapos)

8. Helyiségek beallitasai
8.1 Helyiségek tulajdonsagai

8.2 Helyiségek fényvisszaverési értékeink bedllitasa

8.3 Helyiségek gépész-elektromos bedllitasa

8.4 Helyiségek elektromos beallitasai és ellenbrzése

9. Elektromos beallitasok

9.1 Elektromos aramkori beallitdsok

9.2 Feszliltségdefinicidk kalibraldsa

9.3 Elosztérendszerek bedllitasa

9.4 Igénytényezbk bedllitdsa

9.5 Vilagitotest elhelyezése padldba, falba,
mennyezetbe, és almennyezetbe stb.

9.6 Kapcsolok elhelyezése a falakon

9.7 Elosztd szekrények elhelyezése és bedllitasa

9.8 Kapcsoldhaldzat kialakitasa

9.9 Kapcsoldrendszer ellenérzése

9.10 Konnektorok elhelyezése falakra és padldba

9.11 Konnektor halézat kialakitdsa és
kapcsoldszekrénybe bekotése

9.12 Kabeltalca, kabellétra,
véd6csé nyomvonal kialakitasa

9.13 Cs6bdl kdbel nyomvonal kialakitasa
9.14 Elektromos berendezés szerkesztése

10. Paraméterek

10.1. Paraméterek alapjai, tipusai

10.2. Projekt paraméterek létrehozasa
10.3. Megosztott paraméterek |étrehozasa
10.4. Globdlis paraméterek
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11. Mennyiségkimutatasok, lekérdezések
11.1. Kimutatasok alapjai

11.2. Kimutatasok készitése

11.3. Mezé6k

11.4. Szamitott paraméterek a kimutatasokban
11.5. Sz(ir6k

11.6. Szortirozas és csoportositas

11.7. Formazas

11.8. Osszegek szamitasa

11.9. Kimutatdsok tervlapra tétele

11.10. Anyagkimutatdsok

11.11. Kimutatasok exportdlasa-importdlasa

12. Feliratozas

12.1. Cimkék alapelvei

12.2. Elemek cimkézése lehelyezéskor
12.3. Cimke nélkli elemek cimkézése

12.4. Cimkék letlizése
12.5. Helyiségpecsétek

12.6. Anyagcimkék

12.7. Cimkék megjelenitésének mddositdsa
12.8. Feliratok

12.9. Feliratok elhelyezése mutatdvonallal
12.10. Feliratok stilusanak beallitasai
12.11. Szimbdélumok

12.12. Jelmagyarazatok

13. Kétazas

13.1. Ideiglenes méretek
13.2. Ideiglenes méretek beallitasai
13.3. Kotk beallitasai

13.4. Megjelenitési stilusok
13.5. Kotdk zarolasa

13.6. EgyenlGség kényszerek
13.7. Kényszerek létrehozasa
13.8. Szintkotak

13.9. Koordinata értékek
13.10. Lejtés értékek
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14. Részletrajzok, csomdpontok, feliratok
14.1 Részlet elemek betoltése és elhelyezése
14.2 Ismétl6d6 részletek

14.3 Rajzolasi sorrend

14.4 Takart vonalak megmutatasa

14.5 Kitoltési régiok

14.6 Maszkolasi régiok

14.7 Nézetek mentése fajlba

14.8 Nézetek és 2D részletek beillesztése
14.9 Széveg és modell vonalak elhelyezése

15. Beallitasok

15.1 Anyagok

15.2 Anyagtulajdonsagok
15.3 Kitoltési mintak
15.4 Vonalstilusok

15.5 Vonalvastagsagok
15.6 Vonaltipusok

16. Nézetek és tervliapok

16.1 Alaprajzi nézetek és mennyezeti tervek
16.2 Alaprajzi régid

16.3 Homlokzati nézetek

16.4 Metszetek
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16.5 Metszetek feldarabolasa

16.6 Csomédponti nézetek

16.7 Nézetek duplikalasa

16.8 Osztovonal és nézethivatkozasok
16.9 Nézetlistak

16.10 Tervlapok létrehozasa

16.11 Nézetek tervlapra helyezése
16.12 Nézetek a tervlapokon

16.13 Nézetek elrendezése a tervlapokon
16.14 Tervlap lista és boritd

16.15 Tervpecsétek testreszabdsa
16.16 Nyomtatasi bedllitasok

17. Egyittm(ikodés

17.1 Csatolasok

17.2 Exportalas/Importalas
17.3 Elemtdrak mentése

17.4 Tarsszoftverekkel vald egylttmikodés
(ArchiCAD, Revit)

17.5 Szakagi kommunikacié DWG-vel IFC- vel

17.6 Utkdzésvizsgalati jelentések kezelése
(pl. Solibri-bél)
17.7 Revizidk kezelése
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