VBexpress
Parametrikus részlet modul

A VBexpress program, a vasbeton szerkezetek vasalasi terveinek elkészitésére alkalmas AutoCAD alapu alkalmazas Uj lehetGséggel
boviilt. Megjelent egy Uj modul, amely a Részlet objektum hasznalatat boviti ki paraméteres adatok hasznalataval.

Mi a Parametrikus Részlet?

Gyakran el6fordul, hogy egy-egy vasalasi megoldast a konnyebb mennyiségi kimutatas miatt Részlet objektumban célszerli meg-
oldani. Ha ezt a vasalasi részletet tobbszor — mas méretekkel, vasakkal — is szeretnénk felhasznalni, akkor altalaban lemasoljuk és
modositjuk a Részletben levé geometriai és vasalasi elemek értékeit. Az adatok mddositasat, és az adatmddositas kovetkezményét
segiti, ha az adatokhoz paramétereket rendeliink. Ilyenkor jon létre a Parametrikus Részlet. A Parametrikus Részletet csak a Para-
metrikus részlet modul kiegészitéssel hozhatunk Iétre.

Bemutato film itt: http://www.staticad.hu/avi/parametric.mp4

Parametrikus Részlet elonye

T6bbszor felhasznalhato,
Kénnyen mddosithato, aktualizalhatd — csak a paramétereket kell atirni és kész az Uj Részlet
Egyszer(ien bévithetd (j paraméterekkel

Parametrikus Részlet modul jellemzoi
El6re elkészitett, felparaméterezett Részletek, amelyek tobb célra is hasznalhatok.

Négyszdgletes Pillér

Kéttamasz( gerenda

Attorés (Fal v. Fodém)

Kehelyalap

Folyométer tipusu részlet (Koszoru v. Alaptest)
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Sajat Felhasznaloi részletek eldallitasanak lehetGsége

- Ujonnan létrehozva vagy
- egy meglévé mddositasa utan mentjik sajat néven

Sajat Felhasznaloi részletek kezelése (tarolas, beillesztés, mddositas)
Tobbfajta Paraméter kategoéria

Szoveges paraméterek: Jelolés, Darabszam stb.

Geometriai méretek: szélesség, mélység, vastagsag, szintmagassag stb.

Hosszvasak: atmérg, tulnyulas, elhlzas, réteg stb. .
i/ | S e Atmérd

Kengyelvas: atmérd, osztaskoz stb. F R
Paraméter értékek gyors médositasanak lehetésége a nyomégombok hatasara Osztaskodz ‘u’as_ .
tulajdonsag

megjelen6 paneleken

Koénnyen érthetd és kezelhet6 eszkoztar a Szalagmeniin a modul hasznalatahoz
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E Pillér Kéttamaszi Attdrés Kehelyalap Folyométer Alaplemez  Felhasznélsi
gerenda koszori/alap erdsités részlet beillesztése
Paraméter Parametrikus kdnyvtar

VBexpress kompatibilitas
A Parametrikus Részlet modul csak a VBexpress 15-0s és 16-0s verzioval m(ikodik korabbi verzidkkal NEM. Aki hasznalni
szeretné, annak frissitenie kell a programjat 16-os verzidra.

A parametrikus részlet teljeskorlien csak a megfelel6 modullal hasznalhaté. Ha a modul hianyzik, akkor a megszokott moé-
don, részletobjektumként tovabbra is hasznalhatjuk, de a rajz mentésekor a parametrikus kezeléssel kapcsolatos adatok nem
mentGdnek a rajzba.

Kiprobalasi idoszak
A Parametrikus Részlet modult mindenki ingyenesen kiprobalhatja, akinek 15-0s vagy 16-os VBexpress verzidja van. A probaido-

szak 2023. aprilis 15-ig tart. A probaidészak utan csak azok tudjak hasznalni, akik a modult megvasaroltak vagy kibérelték.
A prdbaiddszak alatt a modult 50 % kedvezménnyel lehet megvasarolni.

Bevezetd dr: 60.000 Ft +AFA
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Pillér
Ebben a Darab tipusu részletben egy téglalap alaprajzu pil-
Iér vasalasa talalhatd két fodémlemez kozott, kétaval, szint-

kétaval kiegészitve.
Hosszvasak elhlzassal, kengyelvasak stiritéssel kidolgozva.

A pillér szélessége és mélysége, a belmagassag, az alsd és
felsG fodémek vastagsaga geometriai paraméterekkel el-
latva.

A hosszvasak atmérGje, tulnyllasa; a kengyel atmérGje és

"o

kiosztasa, sliritése Vas paraméterekkel bovitve.

Szoéveges paraméter a pillér jele és el6fordulasi darab-
szama.

Elonye: barmely paraméter megvéltoztatdsa a panelen
azonnali médosulast okoz a rajzi megjelenésben, a vastulaj-
donsagokban és a hozzarendelt vastablazatban.

i PARAMETEREK

Paramétertabla []Programkad

Paraméter Erték

B 1. JELOLES
POS pillér jele PG5
pes  pillér darabszam 4

B 2 GEOMETRIA
wi  Pillér szélessége (x méret) 30.00 cm
vp Pillér mélysége {y méret) 2500 cm
he Belmagassag 300.00 cm Itz
baselevel bazis szintkdta magassdoénéke 2000
thot  alsd fodém vastagsdga 30.00 cm
ttop felsd fodém vastagsdoa 30.00 cm

B 3. HOS552ZVAS
Lbar Hosszvas @12
overap hosszvas tdlldgatas 60.0 cm
pull elhdzas 50cm

B 4. KENGYEL
S5t Kengyelezés B8 s 200c
dens kengyel sdritési hossza 50.0 cm

+0.60

Pillér tipusu Részlet szerkesztés kozben,
a Belmagassag (he) parameéter kijeldlve

<- Pillér részlet paraméterei

Attorés
Az Attorés részlet hasznalhaté Fal vagy Fodém attorés koriili

vasalashoz. Er@sit6 és szeg6 vasakkal megoldva. Geometria
paraméterek az attorés méretei és a lemez vastagsaga.

Az attorés X és Y méretének valtozasa a szeg6vasak darab-
szamanak azonnali valtozasat eredményezi.

A lemezvastagsag valtozasat a szeg6 fliggdleges méretének
valtozasa koveti.

# PARAMETEREK
Parametertabla [JProgramkad
Parameter Erték
E GEOMETRIA
cw Atorés X méret 125.00 cm
ch Attdrés ¥ méret 123.00 cm
vp FodémAal vastagsaga 33.00cm
baselevel bazis szintkota énteke 1.500
EH Vasalas
DIR Vasalas fairanya fUgagdlges
cv Betortakaras 5.00cm
H51 Vizszintes szeqd @10 / 250cm
W51 Flggébleges szegd @10 / 200cm
HE1 Vizszintes erdsités 4816
WE1 Flggdleges erdsités 116

HI RESZLET (2x)

Attorés résziet

<- Attorés részlet paraméterei



Kehelyalap

Osszetett elem, t8bb geometriai paraméter a kehelyalak
definiciéjaban — lireg méret, nyakmagassag, falvastagsag
stb.. Parametrikus kontlr hasznalata.

A vasak fépéldanyai a fellilnézetben vagy a kehely metszet-
€ben lettek definidlva. A kiosztas tobb eseteben a referenci-
akkal tortént.

Kotak, szintkotak itt is kényszerezve vannak a kontdrhoz, igy
a valtozast azonnal kovetik.

A Darabszam tipusu részlet el6fordulasi szama adja a korrekt
vasmennyiséget.

i PARAMETEREK
Paramétertabla [C]Programkéd

Paraméter Erték

B GEOMETRIA
cw  Ureg x méret 50.00 cm
ch Uregy méret 50.00 cm

ow alaptest kilsd téglalap x méret 180,00 cm
oh alaptest kilsd téglalap y menst 150.00 cm
vp alaptest kilso téglalap vastags... 30.00 cm

vd kehelnyak falvastagsaga 15.00 cm
baselevel bazis szintkdta eneke 1.340
km kehelymyak magassaga 50.00 cm

B Vasalas
b1 also flggdleges vas @16 / 15.0cm
b2 alsd vizszintes vas @12 / 15.0em
t1 felsd fuggdleges vas @10 / 15.0cm
t2 feled vizszintes vas @38/ 15.0cm

Kehelyalap

<- Kehelyalap paraméterei

Alaplemez erdsités

Téglalap alapl aljzaterdsités pillér alatt, ahol a pillér és az
erGsités méretei geometriai paraméterként konnyen adaptal-
hatok.

A kétirdnyu erGsit6 vasalas adatai — atmérd, kiosztas, tulnyd-
las — is paramétereket kap, amely egyszer(ien kéveti valto-
zast.

A Darabszam tipusu részlet el6fordulasi szama adja a korrekt
vasmennyiséget.

i PARAMETEREK
Paramétertabla [Jrrogramkéd

Paraméter Erték

E GEOMETRIA
cw  Pillér x méret 45 00 cm
ch pilléry méret 50.00 cm

ow lemélyités kulsd téglalap x méret  120.00 cm
oh lemélyités kilsd téglalap v méret  200.00 cm

vp alaplemez vastagsaga 15.00 cm
vd lemélyités méréke 30.00 cm
ang 45.000

B Vasalas
B1 alzd vas 1. réteg @20 / 150cm
BZ alsd vas 2. réteg @16 / 150cm
11 felsd szarhossz 40.0em

Alaplemez erdsités paraméterei

D1 RESZLET

Alaplemez erdsités részlet



Kéttamaszi gerenda

Ebben a Darab tipusu részletben egyszer(i kéttdmaszu ge-
rendat paramétereztiink fel. Geometriai paraméter a ge-
renda méretei mellett a tmaszkoz és a tartofal vastagsaga
is.

A vasalas egyenes vasakkal és egyenletes kengyelkiosztas-
sal van megoldva. Ez jo kiindulas felhajlitott vasakka alaki-
tashoz, valamint a kengyels(iritéshez.

& PARAMETEREK
Paramétertabla [ IProgramksd

G7 GERENDA

Paraméter Erték Kéttamaszu gerenda megolddsa részletben
El 1. JELOLES
POS Gerenda jele G7
B = %ED”dETR,'lﬁ' S— s A médositandé geometriai méreteket a rajzon is megmutathat-
wi Gerenda szélessége fx méret) e juk a kontur vonallancok megmutatasaval miutan megnyomtuk
he Gerenda magassaga (y meéret) 30.00 cm .E
ls Gersnda hossza 320.00 cm a segédgombot a paraméter sor szélén.
baselevel bazis szintkdta magassagénéke 2.000 , L , i X i
Wi Bal tamasz falvastagség 20,00 &m Vas parameterek esetén t6bb nyomogomb is megjelenik, -
i Jobb tamasz falvastagsag 20,00 cm amelynek a vas jellemz0 tulajdonsagait modositd panelek je-
El 3. VASALAS lennek meg.
LT Hosszvas fent 2812 .
LB Hosszvas lent 1@16 !H{ VS * Atmeérd
St Kenayel @10 7 150em  ®HLF (S il
Osztaskoz T\Vas
tulajdonsag
Koszoru

Téglalap keresztmetszet( kontdr. Hasznalhato koszorl vagy
egyszer( alaptest vasalasanak abrazolasara és Gsszegylij-
tésre.

Folydméter tipusU részlet, amelynél az alkalmazott hosszt
megadhatjuk a Részlet adatainal, vagy alkalmazhatunk hossz
tipust részlethivatkozast mérészamként.

i PARAMETEREK
Paramétertabla []Programkdd

Paraméter Erték
= 1. JELOLES
Pos Gerenda jele G8
B 2. GEOMETRIA
wi Gerenda szélessége (x mérst) 30.00 cm

he Gerenda magassaoga fy meérst) 50.00 cm
baselevel bazs szintkdta magass...  3.000
B 3. VASALAS

LT Hosszvas fent 2810
LB Hosszvas lent 2E12
S5t Kengyel @8 /s 200cm

Koszoru részlet paraméterei

Koszoru részlet



BricsCAD valtozatrol

A VBexpress program nemcsak az AutoCAD-hez, hanem a BricsCAD-hez is adaptalva lett. (A BricsCAD egy teljes tudasu, progra-
mozhatd, modularis AutoCAD-hez hasonld program, amely sokkal olcsdbb az AutoCAD-nél. Részletek a www.bricsys.com oldalon
és a http://www.staticad.hu/bricsinfo2.html oldalon taldlhatd.)

A legUjabb BricsCAD-del (23-as) csak a legujabb VBexpress megy (most a 16-0s), de a legljabb VB menni fog 4 BricsCAD-del (20,
21, 22, 23)

A BricsCAD 17-eshez marad az eddigi VBexpress 11-es. Letoltheté a www.staticad.hu oldalrdl.
A BricsCAD-es VBexpress verzio hasznalataért plusz dijat kell fizetni a VBexpress upgrade aron feliil.
Orokos példanyhoz és bérletes példanyhoz is elérhetd.

A BricsCAD alapprogram frissitése esetén a BricsCAD-es VBexpress verziot is frissiteni kell.

VBexpress modularis felépitése

A VBexpress programban taldlhatd tematikus szerkeszté kornyezet funkcidi 14-estdl kezdve kiilon modulokként is elérhetd. A mo-
duldris Osszevalogatas lehetésége azoknak elonyds, akik nem akarjak a teljes VBexpresst hasznalni, csak az egyes modulokat.
Azoknak ajanljuk, akik kisebb munkakhoz csak bizonyos részét hasznalnak a programnak. A modulok a kévetkezOk:

= VBexpress - Konstrukcié modul *

= VBexpress - Szereltvas BASIC modul

= VBexpress - Szereltvas PRO modul *

= VBexpress - HegesztettHaléo modul *

= VBexpress - ElGregyartott elemek modul *

= VBexpress - Alkatrész modul *

= VBexpress - Parametrikus Részlet modul

= VBexpress — Zsaluterv modul

»  VBexpress - BAMTEC modul

=  STEELexpress

A modularis 6sszevalogatas mind a bérletben hasznaldk mind az 6rokos példanyt vasarlok szamara adott. Az els6 kérben megva-
sarolt vagy bérelt modulokhoz késébb tovabbi modulok csatolhatok. A *-gal jelolt modulok Gsszessége a régi VBepress-nek felel
meg.

VBexpress modulok bérlete hardverkulcsos védelemmel

A program id6korlatos hasznalata, bérlete hardverkulcsos védelemmel is rendelkezésre all. Ezaltal az Un. bérelt példany athelyezése
géprol-gépre is lehetséges, ugyanlgy, mint az 6rokos példanynal. Hasznalatahoz csak az érvényes kulcs sziikséges.

VBexpress bérelt példany elonyei

= Csak azt bérelem, amire sziikségem van — modularis Gsszetétel

=  Mindig a legUjabb, legfrissebb verziot bérelem

= Egy adott munkara is bérelhetem — félév, vagy egy év, tobb év bérlet esetén kedvezmény

= Konnyen meghosszabbithatd bérleti idGszak — egy telefon vagy email

= A sziikséges modulok a bérelt csomagban konnyen bekapcsolhatok, vagy cstkkenthet6k

=  Kisebb kiadas a kezdetekkor

= A munkahoz szabott csomag, kisebb kiadas — csaladi haz tervezéskor elég a Konstrukcié +BASIC vasalas csomag

=  Tervezhet6 éves meghosszabbitasi dij


http://www.bricsys.com/
http://www.staticad.hu/bricsinfo2.html
http://www.staticad.hu/

